
Aluminiumlärmschutz-
Wände

SIANG 
Mauerverkleidung aus
Mineralwolle



Allgemeine Informationen
Akustisch optimierter Schallabsorber mit verdichtetem
Mineralwollkern und splitterfreiem Glasfasernetz.
Die witterungsbeständige Oberfläche ist sowohl mechanisch als
auch chemisch hoch widerstandsfähig und in allen RAL-Farben
erhältlich.
Dank der hervorragenden Schallabsorption eignet sich die Platte
für vielseitige Anwendungen – sowohl entlang von
Verkehrswegen als auch im gewerblichen Bereich

Süssmann AG
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SIANG — Das bewährte System,
das für gute Resultate garantiert

SIANG Mauerverkleidung 

11
 / 

20
25

Aufbau
- Hochverdichtete Mineralwollplatte, kaschiert mit - 
 -splitterfreiem Glasfasernetz
- Standardfarbe: Grau (RAL 7035); weitere RAL-Farben auf -
- Anfrage
- Schallabsorptionsklasse: A3 (Alpha-W: 0.95)
- Systemaufbau: mit Profilen

Technische Angaben
- Plattenformat: 2000 × 1000 × 40 mm
- Systemstärke: 50 mm
- Montage: Aufgesetzt oder in Nische
- Erforderliche Nischentiefe: mind. 60 mm
- Rohdichte: 150 kg/m3 (ca. 6.0 kg/m2)


